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 更换琴弦
琴弦会在使用过程中逐渐老化，产生打品声或跑调。一旦琴弦出现生锈或褪色现象，就要更换琴弦。我
们建议您一次性更换全套琴弦。弯曲、扭曲或损坏的琴弦无法产生正确的音质，因此不应使用。

将琴弦在弦准琴弦柱上缠绕2到3圈，请确保从上到下进行。吉他琴弦需缠绕5–7 cm的长度，贝司琴弦
需缠绕8–10 cm的长度。请不要交叉缠绕琴弦。

※※根据颤音器/琴桥类型的不同，从颤音器/琴桥上拆卸琴弦或在颤音
器/琴桥上安装琴弦的方法也有所不同。详情请参考您吉他上所安装
颤音器/琴桥的说明章节。 

更多详情请访问我们的网站（http://www.ibanez.com）。

 调音

Ibanez吉他在出厂前已用下列调音方法进行了设置。

■Guitar

　 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th

6-strings E B G D A E - - -

7-strings E B G D A E B - -

8-strings D# A# F# C# G# D# A# F -

9-strings E B G D A E B F# C#

■ Bass

　 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

4-strings G D A E - -

5-strings G D A E B -

6-strings C G D A E B

部分型号除外。更多详情请访问我们的网站（http://www.ibanez.com）。

使用调音器或音叉为每条空弦按照上述频段调音。如果音高高于上述频段，请放松琴弦调到该音高以
下，再将琴弦卷紧一点使音高调高。这是调音至稳定的一种方法。如果想将您的吉他调音至非上述表格
所列出的音高，或如果使用非标准规格的琴弦时，您可能需要调整琴颈或八度音。

注

•	请注意，调音过度或使用非电吉他专用琴弦，可能造成部件断裂以及意外人身伤害。
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 弦高
弦高是琴品和琴弦之间的距离。

要测量高度，先将吉他音准调准，然后将尺子放置在第14品，测量
琴品的顶部与琴弦的底部之间的距离。
一般来所，第一弦这个距离应该在1.5--1.7 mm，第六弦应该在
2.0 mm--2.2 mm。
7弦吉他的第7弦应该在2.2mm-2.4mm之间。
对于8弦和9弦吉他，第8弦应该在2.4mm-2.6mm之间。
对于贝司，为了易于弹奏，第十二琴品的高音弦处应有2.0 mm的间隙，低音弦处应有2.5 mm的间隙。

上述琴弦之外的琴弦，调整的方法是从第一弦开始高度从低向高逐渐增加。
如果弦高度太高，吉他将会难于演奏。如果弦太低，可能会发生打品、音符无声或缺乏延持等现象。
如果即使弦高的调整高度正确，还是发生琴弦打品或无声现象，您可能需要调整琴颈钢筋。

 ※根据您吉他装配的颤音器/琴桥类型的不同，调整弦高的方法会有所不同。详情请参考相应颤音器/琴桥章节。
 ※关于stud lock(琴桥桩)调整颤音琴桥的弦高，请先确认琴桥桩高度固定螺丝已经处于解锁状态再进行调整。

更多详情请访问我们的网站（http://www.ibanez.com）。

 琴颈调整
琴颈持续耐受琴弦的拉力，它的弧度不仅受到调音稳定性和琴弦粗细的微妙影响，也会随着温度和湿度
发生变化。
如果即使正确调整了弦高和音高，仍感觉发生了
打品或音符无声的情况，就要调整琴颈的弧度。

1. 检查琴颈的弧度。正确调音后，以演奏姿势握
住吉他。将第一根琴弦按在第一琴品处以及按
住琴颈与琴体接合处的琴品，然后在第八琴品
处测量琴弦与琴品之间的间隙。用相同方法测
量最低音琴弦的间隙，然后进行调整，让该间
隙处于0.3 mm--0.5 mm的范围以内。

2. 如果间隙少于 0.3 mm，可以用吉他包装内
附赠的六角扳手或套筒扳手，按照方向“A”
调整琴颈钢筋顶部或琴颈底部的螺帽，使琴颈
的弧度更加凹陷。

3. 如果间隙高于0.5 mm，可以用六角扳手或
套筒扳手按照方向“B”调整，使琴颈的弧度
更上凸。

 ※每次调整钢筋螺帽1/4圈，一边检查调音结果。

注

· 必须小心调整琴颈。过度用力调整会损坏您的吉他。如果不会正确调整琴颈，请与经销商或Ibanez
公司联系。

8th fret
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 八度音调整
如果改变了琴弦粗细，或使用另外的调音法，就
必须调整琴弦的长度(八度音)，确保所有琴品上
都产生正确的音高。
调准吉他的音高后，以演奏姿势握住吉他，然后
对比每根琴弦按下第12品正常弹奏的音高与在
第12品处弹奏出的泛音音高。
如果12品处自然按下弹奏出的音符音高低于该
琴品的泛音，可以将颤音器/琴桥的琴码向前移
动，缩短弦长。相反如果该品音高高于泛音音
高，请向后移动琴码，加长琴弦。

※※用调音表测量八度音调整的准确性。

※※根据所安装颤音器/琴桥的不同，调整琴码位置的方法也有所差异。详情请参考您吉他上所安装颤音器/琴桥
的介绍章节。

更多详情请访问我们的网站（http://www.ibanez.com）。

 清洁
演奏完毕后，要擦掉琴弦下方、琴品、琴桥琴码和螺帽等金属部件上的汗水和油脂。这样可以防止生
锈。粘在金属部件上的污渍或灰尘会对其使用产生不利影响。
请用浸有少量油的软布擦掉这些顽固的污渍。
如要清洁涂漆部分的表面，不要使用挥发性清洗剂或含有磨料的清洗剂，而要用软布配以专为乐器配制
的上光制剂轻轻擦拭。
要去除粘附着在油面涂装的琴体或琴颈上的污渍，可以使用铅笔擦、#1000号或更细的细砂纸或 
#0000号钢丝绒。为防止走油发干，可以每年用 #0000号钢丝绒或织物蘸上无色家具油或枪油，上光
一至两次。 
无涂装的指板应采用软布蘸上少量指板油或高品质柠檬油小心擦拭，同时小心擦拭琴品的边缘。

如果调音过程中摇把发出吱吱声，可以在摇把短边的凹口处涂一些润
滑油。

 电池
如果您的吉他带有内置放大器或均衡器，就要用电池供电。音量有所降低或声音产生失真时，请更换电
池。
某些型号使用006P (9V)电池，其它型号使用2节AA (1.5V)电池。检查您所使用的吉他类型，然后更换
某一类型的电池。
您可以在琴体的背部的电池盒内找到电池。
配有电池的产品型号，输出插孔同时作为供电开关使用，在插孔中插入插头可以打开电源。

注

•	为防止电池电量耗尽，如果长时间不用吉他，请将插头从吉他上拔下。
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