
用户手册

为确保安全操作，请务必在使用前阅读本使用说明书。阅读后请妥善保管， 
以便在需要时阅读。

为正确使用本设备，下面对需要遵守的事项进行分类说明。

 忽视指示内容因错误操作产生的危害或损坏程度使用下述标识进行分类 
说明。

 警告 本指示栏表示“可能导致人员死亡或重伤等危险”。

 注意 本指示栏表示“可能导致受伤或物品损坏”。

 使用下述图片标识对要遵守的内容种类进行分类说明。
  ⋯本图片标识表示必须采取的“强制”事项。
  ⋯本图片标识表示不可做的“禁止”事项。
⋯本图片标识表示需要小心的“注意”事项。

 警告
切勿分解或改装设备。

冒烟或发出异常的气味和声音时，请立即停用设备。

请立即从插座上拔下 AC 适配器。

请勿用湿手操作。《否则可能导致短路或触电。》

 注意
请务必使用指定的 AC 适配器。 
《使用指定外的 AC 适配器可能导致火灾或触电。》
请勿在浴室或室外等有水的地方、湿度高的地方、灰尘多的地方、 
温度高的地方保管或使用。《否则可能导致火灾、触电或设备故障。》

请勿保存在振动多的地方。《否则可能会造成故障。》

长时间不使用设备时，请从插座上拔下 AC 适配器，以确保安全。
《否则可能导致火灾。》

不可对设备过度施力，或使其掉落、受到强力撞击。
《否则可能导致设备故障或人员受伤。》

不可在修理时使用稀释剂和酒精。《否则可能会造成故障。》

= = = = 使用电池的商品请遵守以下指示 = = = =

 警告
不可将电池扔入火中。《否则可能导致破裂、发热或起火。》

 注意
按 +/- 方向正确安装电池。《否则可能会造成故障。》

长时间不使用电池时，请将其取出。《否则设备可能因电池漏液出现故障。》

更换电池

○ 仅使用 S-006P 9 伏电池进行更换。
○ 打开后面板更换电池时，请确保没有连接交流适配器。打开后面板后， 
可以看到 PCB（焊接零部件的绿板）。请勿将此板与金属等导体接触， 
否则可能会对设备造成损坏或触电。

1. 使用十字头螺丝刀取下后面板的四个螺钉。
2. 装好新电池并放置就位。（见图 A）

○ 不使用时，请拔去输入插孔的连接线插头，这样可以延长电池寿命。
○ 当电池快要耗尽时，您将听到一些失音。

中国语

规格

Input Impedance 400k ohms

Output Impedance 100 ohms

Maximum Output Level +9.0 dBu

Wah Range (approx.)

HIGH mode
Higher 670 - 3kHz

Lower 300 - 1kHz

LOW mode
Higher 450 - 2kHz

Lower 220 - 750Hz

Power Supply
One 9 volt battery (006P) or external 
AC adapter (Use DC9V  )

Required Current 15mA

Size
202 (D) x 96 (W) x 60 - 84 (H) mm

8.0 (D) x 3.8 (W) x 2.4 - 3.3 (H) in.

Weight 815g, 1.8lbs (incl. battery)
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主要功能

一般的哇音是通过使用单个电感（具有一个可扫描的共振频率点）

来产生的。Twin Peaks 效果器扫描两个共振频率点。这是通过双
电感电路完成的，因此就产生了一种独特的哇音。

操作

1. 脚踏开关
 每次踩下时，交替开启或关闭效果。
2. Master LEVEL（主电平）
 控制整体输出信号电平。它在 12 点钟方向时为 0 增益，顺时针
旋转到底时提升 6 dB 的电平。

3. BALANCE（平衡）
 控制两个共振频率的平衡。（参见小贴士 A）
4. TONE（音色）
 选择哇音扫频范围。（参见小贴士 B）
5. INPUT（输入）
 使用带屏蔽的连线连接乐器如吉他或连接其它效果器的输出。
插入此插孔会自动开启电源。

6. 外部直流电源输入
 务必使用外正内负的外部直流电源（交流 /直流电源适配器等。）
 使用此插孔时，会断开内部电池供电。
 此效果器可以使用 9 V 直流电源。
7. 指示灯
 效果开启时亮起。也可以监测电池电量。如果此 LED 昏暗或未
亮，请更换电池。

8. OUTPUT（输出）
 使用带屏蔽连线，连接音箱或另一个效果器。

小贴士

A. 双电感电路产生两个共振点。较高的频率提供一个类似于大多
数传统哇音效果器的扫频范围。较低的频率更接近于通常在改

良版或签名版哇音效果器上出现的频率。通过 BALANCE 
（平衡）控制可以混合两个共振点的比例。（见图 B）

B. Twin Peaks 哇音效果器有两种扫频范围模式。（见图 C-1 和 
C-2）

 HIGH（高） ： 较高频率共振的扫描范围为 670 Hz 到 3 kHz， 
高于传统哇音效果器的范围。正因为如此，音色可能会太亮，

所以建议调整效果器上的平衡和电平控制旋钮，或者吉他上的

音色旋钮来软化一些较高的频率。较低频率共振的扫描范围为 
300 Hz 到 1 kHz，略低于传统哇音效果器的范围。

 LOW（低） ： 较高频率共振的扫描范围为 450 Hz 到 2 kHz。 
该范围涵盖了传统哇音效果器通常使用的范围。较低频率共振

的扫描范围为 220 Hz 到 750 Hz。此效果器允许用户混合较高
和较低的频率共振，以产生独特的声音。
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