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 CAMBIO DE CUERDAS
Las cuerdas se deterioran con el tiempo, provocando zumbidos o tonos inadecuados. Sustituya las 
cuerdas siempre que comiencen a oxidarse o decolorarse. Recomendamos sustituir todo el juego de 
cuerdas al mismo tiempo. Unas cuerdas dobladas, con torceduras o dañadas no producirán un sonido 
de la calidad adecuada, por lo que no deben utilizarse. 

Enrolle la cuerda alrededor del torno de la clavija dos o tres veces, siempre de arriba abajo. Enrolle entre 
5 y 7 cm de cuerda, aproximadamente, en el caso de la guitarra y entre 8 y 10 cm si se trata de un bajo. 
No enrolle la cuerda sobre sí misma. Las cuerdas deben cambiarse una a una, en lugar de extraer todas 
las cuerdas de una vez. De esta forma, el mástil no sufrirá presión y se reducirá el riesgo de infl uir en 
el equilibrio del trémolo.

 ※El método para quitar y poner las cuerdas fi jadas al trémolo/puente variará según el tipo de trémolo/
puente. Para obtener más información, consulte la sección del trémolo/puente instalado en su gui-
tarra.

Para ver más detalles, consulte nuestro sitio web (http://www.ibanez.com).

 AFINACIÓN
Cuando se envían de fábrica, las guitarras Ibanez se ajustan mediante las siguientes afi naciones.

 ■ Guitar

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th

6-strings E B G D A E - - -

7-strings E B G D A E B - -

8-strings D# A# F# C# G# D# A# F -

9-strings E B G D A E B F# C#

 ■ Bass

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th

4-strings G D A E - -

5-strings G D A E B -

6-strings C G D A E B

Se aplican excepciones a algunos modelos. Para ver más detalles, consulte nuestro sitio web 
(http://www.ibanez.com).

Utilice un afi nador o un diapasón para afi nar el sonido de cada cuerda suelta a las frecuencias 
anteriormente mencionadas. Si el tono es mayor que la frecuencia mencionada, afl oje la cuerda para 
bajar el tono y enrolle la cuerda poco a poco para subir el tono. Esta es una forma sencilla de estabilizar 
la afi nación. Es posible que tenga que ajustar el mástil o la octavación si afi na la guitarra a un tono 
distinto de los mostrados en estas tablas, o si utiliza cuerdas con un calibre distinto del normal.

Nota
• Tenga en cuenta que una afi nación extrema o el uso de cuerdas no pensadas para guitarras eléctricas pueden 

provocar la rotura de las piezas y daños inesperados.
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 ALTURA DE LAS CUERDAS
La acción hace referencia a la distancia entre los trastes y la cuerda.

coloque una regla junto al 14º traste y mida la distancia desde la 
parte superior del traste hasta la parte inferior de la cuerda. En 
general, esta distancia debería ser de entre 1,5 y 1,7 mm para la 
primera cuerda y de entre 2,0 mm y 2,2 mm para la sexta cuerda. 
Para guitarras de siete cuerdas, la séptima cuerda debe estar 
ajustada entre 2.2mm y 2.4mm. Para guitarras de ocho y nueve 
cuerdas, la octava cuerda debe estar ajustada entre 2.4mm y 2.6 
mm.

En el caso del bajo, debe haber unos 2,0 mm en el 12.º traste para las cuerdas agudas y unos 2,5 mm 

En caso de cuerdas distintas de las enumeradas anteriormente, ajuste la acción de forma que la 
distancia aumente gradualmente desde la primera cuerda hasta la cuerda más grave.
Si la acción es demasiado alta, será más difícil tocar el instrumento. Si la acción es demasiado baja, es 
posible que la cuerda zumbe, no se oigan algunas notas o el sostenido resulte pobre. Si nota que las 
cuerdas vibran o no se oyen algunas notas aunque la acción esté bien ajustada, es posible que tenga 
que ajustar la inclinación del mástil.

 ※ El método para ajustar la acción dependerá del tipo de trémolo/puente que tenga la guitarra. Para obtener 
más información, consulte la sección correspondiente al puente/trémolo.
 ※ En los puentes con bloqueo de perno (Stud Locks), asegúrense de desatornillar estos bloqueos antes de 
ajustar la altura del puente.

Para ver más detalles, consulte nuestro sitio web (http://www.ibanez.com).

 AJUSTE DEL MÁSTIL
El mástil sufre constantemente la tensión de las cuerdas, por lo que su curvatura se ve ligeramente 

cambios de temperatura y humedad. Si nota algún problema, como zumbidos en las cuerdas o notas 

mástil.

1. 
nar la guitarra de forma precisa, sujétela 
en posición de ejecución. A continuación, 
presione la primera cuerda en el primer 
traste y en el traste más cercano al punto 
donde el mástil se une al cuerpo, y mida el 
espacio entre la cuerda y el octavo traste. 
Siga este mismo procedimiento para 
medir el espacio en la cuerda más grave y 
realice los ajustes necesarios para que los 
espacios no rebasen el rango de entre 0,3 
y 0,5 mm.

2. Si el hueco es inferior a 0,3 mm, use una llave 
hexagonal o la llave de tubo incluida con la 
guitarra para girar la tuerca del alma situada 
en el extremo del mástil cercano al clavijero o 
en la base del mástil en sentido ‘A’, lo que hará 
que la curvatura del mástil sea más convexa.

8th fret



3

➤➤
3. Si el hueco es superior a 0,5 mm, gire una llave 

hexagonal o la llave de tubo en sentido ‘B’, lo 
que hará que la curvatura del mástil sea más 
cóncava.

 ※Gire la tuerca del alma con pequeños incrementos 
de un cuarto de vuelta, comprobando la afi 
nación mientras tanto.

 

Nota
• Debe tener cuidado a la hora de ajustar el mástil.

Si fuerza el ajuste puede dañar la guitarra. Si no es capaz de ajustar el mástil correctamente, póngase en contacto 
con su distribuidor o con Ibanez Corporation.

 OCTAVACIÓN
Si ha cambiado el calibre de las cuerdas o 
utiliza su guitarra con otra afi nación, tendrá que 
ajustar la longitud de las cuerdas (octavación) 
para garantizar que en todos los trastes suene 
el tono apropiado. Tras afi nar la guitarra con 
precisión, sujétela en posición de ejecución y 
compare el tono de cada cuerda presionada en 
el traste 12 con el armónico ejecutado en ese 
mismo traste. Si el tono de la nota trasteada 
en el traste 12 es más grave que el armónico de ese mismo traste, mueva la silleta del trémolo/puente 
hacia delante para acortar la cuerda. De modo inverso, si el tono de la nota trasteada es más agudo que 
el del armónico, mueva la silleta hacia atrás para alargar la cuerda.

 ※Use un afi nador para ajustar la octavación de forma precisa.
 ※ El método para ajustar la posición de la silleta dependerá del modelo de trémolo/puente instalado. 
Paraobtener más información, consulte la sección del trémolo/puente instalado en su guitarra.

Para ver más detalles, consulte nuestro sitio web (http://www.ibanez.com).

 LIMPIEZA
Después de tocar, elimine la transpiración y la grasilla de todas las piezas metálicas, como la parte 
inferior de las cuerdas, los trastes, las silletas de puente y las tuercas. Así evitará la oxidación. La 
suciedad o el polvo adheridos a las piezas metálicas pueden afectar negativamente a su funcionamiento.
Elimine la suciedad persistente con un paño suave humedecido en una pequeña cantidad de aceite. 
Para limpiar la superfi cie de acabado, no utilice compuestos de limpieza volátiles o abrasivos; utilice un 
paño suave con un pulimento especial para instrumentos musicales. Para eliminar la suciedad adherida 
al mástil o al cuerpo con acabado en aceite, utilice una goma de borrar, un papel de lija fi no del N.º 
1000 o más fi no o lana de acero del N.º 0000. Puede evitar la sequedad puliendo una o dos veces 
al año mediante un aceite para acabados de muebles incoloro o grasa lubricante aplicado en lana de 
acero del N.º 0000 o un paño. Los diapasones sin acabado deben limpiarse cuidadosamente con un 
paño en el que se haya aplicado una pequeña cantidad de aceite para diapasones o un aceite de limón 
de gran calidad, limpiando cuidadosamente el borde de los trastes.

12F
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Si la palanca del trémolo chirría al girar, aplique un poco de grasa
en la muesca del lado más corto de la palanca del trémolo.

 BATERÍA
Si su guitarra tiene un preamplifi cador incorporado o un ecualizador, este se alimentará mediante 
una batería. Sustituya la batería cuando detecte que el volumen ha disminuido o que el sonido está 
distorsionado.
Algunos modelos utilizan una batería 006P (9 V) y otros modelos utilizan dos baterías AA (1,5 V). 
Compruebe el tipo de baterías que utiliza su guitarra y sustitúyalas con baterías del mismo tipo. Las 
baterías se encuentran en un compartimento situado en la parte posterior del cuerpo del instrumento.
En los modelos con una batería, la toma de salida también funciona como interruptor de alimentación, 
por lo que al insertar una clavija en la toma, la guitarra se encenderá.

Nota
• Para evitar que se agote la batería, extraiga la clavija de la toma de salida si no la va a utilizar durante un periodo 

prolongado de tiempo.




