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For more information about this drum set up, please check the instructional video from the link below or via the QR code.
http://www.tama.com/instructionvideo
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Thank you for purchasing the TAMA Superstar Classic.

Please read this manual carefully before assembling to use it correctly.
Please keep it in a safe place after reading it and read it as needed.

Packing details

3pc Kit | aty

4pc Kit | aty

Bass Drum Shell 1 Bass Drum Shell 1
Bass Drum Heads 2 Bass Drum Heads 2
Bass Drum Hoops 2 Bass Drum Hoops 2
Bass Drum Claw Hooks 16| |BassDrum Claw Hooks 16
Bass Drum Tension Bolts (94mm) 16 Bass Drum Tension Bolts (94mm) 16
Bass Drum Spurs 2 Bass Drum Spurs 2
Floor Tom Shell 1 Floor Tom Shell 1
Floor Tom Heads 2 Floor Tom Heads 2
Floor Tom Floor Tom Hoops 2 Floor Tom Floor Tom Hoops 2
Floor Tom Tension Bolts (48mm) 16 Floor Tom Tension Bolts (48mm) 12
Floor Tom Legs 3 Floor Tom Legs 3
Tom Tom 1 Tom Tom 1
Tom Attachment 1 Snare Drum 1
Tuning Key & Manual 1 Tom Holder 1
Tuning Key & Manual 1
Spo Ki (22'BD) aly
Bass Drum Shell 1 Bass Drum Shell 1
Bass Drum Heads 2 Bass Drum Heads 2
Bass Drum Hoops 2 Bass Drum Hoops 2
Bass Drum Claw Hooks : 16 Bass Drum Claw Hooks ° 16
Bass Drum Tension Bolts (94mm) 16 Bass Drum Tension Bolts (94mm) 16
Bass Drum Spurs 2 Bass Drum Spurs 2
Floor Tom Shell 1 Floor Tom Shell 1
Floor Tom Heads 2 Floor Tom Floor Tom Heads 2
Floor Tom Floor Tom Hoops 2 Floor Tom Hoops 2
Floor Tom Tension Bolts (48mm) 16 (16°) Floor Tom Tension Bolts (48mm) 16
Floor Tom Legs 3 Floor Tom Legs 3
Tom Tom(Large) 1 Floor Tom Shell 1
Tom Tom(Small) 1 Floor Tom Floor Tom Heads 2
Snare Drum 1 Floor Tom Hoops 2
Tom Holder 1 (147) Floor Tom Tension Bolts (48mm) 12
Tuning Key & Manual 1 Floor Tom Legs 3
Tom Tom(Large) 1
Tom Tom(Medium) 1
5pc Kit (20"BD) \ qty Tom Tom(Small) 1
Bass Drum Shell 1 Snare Drum 1
Bass Drum Heads 2 Tom Holder 1
Bass Drum Bass Drum Hoops 2 Tom Attachment 1
Claw Hooks 16 Tuning Key & Manual 1
Bass Drum Tension Bolts (94mm) 16
Bass Drum Spurs 2
Floor Tom Shell 1
Floor Tom Heads 2
Floor Tom Floor Tom Hoops 2
Floor Tom Tension Bolts (48mm) 12
Floor Tom Legs 3
Tom Tom(Large) 1
Tom Tom(Small) 1
Snare Drum 1
Tom Holder 1
Tuning Key & Manual 1




1. Assembling the Bass Drum
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Fig. 1-2A

1-1. Mounting the Drumheads and Hoops
Tension bolts and claw hooks are included in the parts
box.

As shown in Fig. 1-1A, pass the tension bolt through the
claw hook, then place the claw hook on the hoop to
assemble.

IMPORTANT

When securing the drumhead to the shell, do not tighten in

one place. Instead, first lightly tighten each bolt with your

fingers, then, using a tuning key, evenly tighten the head in
the diagonal order as shown in Fig. 1-1B.

* If desired, make a sound port hole in the front bass drum
head to achieve a clear sound with punchy attack. A
sound port hole also allows air to escape the drum when
played, which lessens the bounce of the batter side drum
head. Generally, a hole with a diameter of 130 ~ 150mm
(5 ~ 6 inches) is cut slightly below and left or right off the
center of the bass drum head.

* Additionally, if a blanket or mute is placed inside the bass
drum, the sustain will shorten and the sound will be big
and tight - a very common bass drum sound.

1-2. Setting Up the Spur Bracket

@ Adjusting the Angle and Length

Bass drum spurs are included in the parts box.

Attach the spur to the spur bracket and set the bass
drum upright. As shown in Fig. 1-2A, loosening the
square-head bolt allows the spur height to be adjusted.
When adjusting the spur height, use the markings
on each spur bracket to place the spurs in matching
positions. Loosening the T-nut allows the bass drum
spurs to fix according to position (A).

When adjusting the bass drum height, make sure that
the palm of your hand fits between the floor and the
bottom of the resonant side hoop to obtain a good
sound.

@ Adjusting the Spikes

As shown in Fig. 1-2A, a rubber tip or spike can be
used at tip of the spur. The spike can be used when the
drums are placed on a carpet or rug, and the rubber
tip when the drums are placed on a hard surface. The
rubber tip’s position can be secured by tightening the
locknut.
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IMPORTANT

* When using the spike tip, the floor underneath the carpet
or rug may still become damaged. If the floor should not
be damaged, use the rubber tip and make sure the spike
does not extend past the rubber tip.

2. Setting Up the Tom Toms and Tom Holder ——

2-1. Mount system

To maximize the shell’s resonance, the tom toms use
an external mounting system instead of attaching a
mounting bracket directly to the shell.

@ Star-Mount System

The Star-Mount system is attached to the shell using the
tension bolts. When replacing the batter side drumhead,
pay attention to the following points to remove it
correctly.

* Loosen each tension bolt and remove the drumhead.
While removing the tension bolts, make sure to
support the Star-Mount as it may fall and cause
damage to the tom’s shell.

* While still supporting the Star-Mount, place the rubber
rings on the tom lugs.

* Place the new drumhead on the tom, then pass the
tension bolts through the hoop, then through Star-
Mount rubber rings and finally into the lugs as shown
in Fig. 2-1A.

* Tighten the tension bolts in the proper tuning order.

The position of the T-nut on the Star-Mount bracket can
be adjusted. When setting up two toms on the double
tom holder, the T-nuts should be positioned outward as
shown in Fig. 2-1B.
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2-2. Tom Holder

A double tom holder (Fig. 2-2A) is included with the
5pc or 7pc set, and a single tom holder (Fig. 2-2B) is
included with the 4pc set.

* Loosen T-bolt A on the tom holder base and attach
the tom holder to the bass drum.

At this time, loosen the square head bolts on memory
lock B and C.

* Attach the tom tom to the L-rod, loosen the T-nut D,
adjust the tom to the desired angle, and retighten
T-nut D to secure the tom tom in place.

* Once the height and position of the tom tom are
determined, set the memory locks in place and tighten
the square head bolts on memory lock B and C.

IMPORTANT

* When adjusting the angle of the tom tom, make sure to
firmly support the tom tom with one hand and loosen the
T-nut with the other. If you do not support it firmly with
one hand, the tom tom may fall and injure your fingers or
scratch the surface of the bass drum.

* Over prolonged use, if the angle of the tom changes
with the T-nut securely tightened, remove the tom
from the rod, loosen the T-nut, and apply a small
amount of commercial grease to the bolt. This may
restore the tom holder’s proper function.

2-3.Tom Attachment

Superstar Classic 7pc kit comes with a MC69 (Fig.

2-3A) clamp that allows a tom tom to be attached to a

cymbal stand.

* The ball rod position can be changed depending on
the direction that the tom tom is set on the cymbal
stand.

The ball rod can be removed by loosening the T-nut
and opening the clamp.

* When using either the Left or Right position, set the
ball rod so that it is on the opposite side of the T-nut
as shown in Fig. 2-3B.



3. Assembling and Setting Up the Floor Tom —

Head

i/ Tension Bolt

i ‘ \\\j‘\ Washer

3-1. Assembling the Floor Tom

Using a tuning key, loosen the tension bolts and remove
the two hoops that are fixed to the floor tom shell. Keep
the tension bolts in a secure place, as they will be used
later when reattaching the drumhead.

Next, as with the bass drum, place the head and hoop
on the shell in the exact order shown in Fig. 3-1, then
tighten the drumhead on the shell. The batter and
resonant drumheads are different, so make sure to
check the markings on the assembled tom tom head.
Tension bolts for the floor tom are included in the parts
box.

3-2. Setting Up the Floor tom

* Attach the three floor tom legs to each leg bracket.
Make sure to face each leg away from the floor tom
shell to maximize the drum’s stability.

* When positioning the floor tom, place one leg near
the bass drum pedal. Then, adjust the floor tom to the
same height or slightly lower than the snare drum. It is
common to tilt the floor tom slightly inward towards
the player for a comfortable playing position.

If a part is worn or damaged, it can be replaced.
A parts catalog is available on TAMA’s official website
(https://www.tama.com)

This assembly manual is current as of April 2022

Please note that the specifications are subject to

change without notice due to product improvement.
TSCLCK22D
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Gracias por adquirir la TAMA Superstar Classic.

Lea atentamente este manual antes del ensamblaje para utilizarlo correctamente.
Guardelo en un lugar seguro después de leerlo y consultelo cuando lo necesite.

Detalles del embalaje

Juego de 3 piezas | qty

Juego de 4 piezas | aty

Casco del bombo 1 Casco del bombo 1
Parches del bombo 2 Parches del bombo 2
Bombo Aros del bombo 2 Bombo Aros del bombo 2
Ganchos de garra 16 Ganchos de garra 16
Pernos tensores del bombo (94 mm) 16 Pernos tensores del bombo (94 mm) 16
Espuelas del bombo 2 Espuelas del bombo 2
Casco del goliat 1 Casco del goliat 1
Parches del goliat 2 Parches del goliat 2
Goliat Aros del goliat 2 Goliat Aros del goliat 2
Pernos tensores del goliat (48mm) 16 Pernos tensores del goliat (48mm) 12
Patas del goliat 3 Patas del goliat 3
Tom 1 Tom 1
Fijacion de los toms 1 Caja 1
Llave de afinacién y manual 1 Soporte de los toms 1
Llave de afinacion y manual 1
Juego de 5 piezas (22"BD) | aty
Casco del bombo 1 Casco del bombo 1
Parches del bombo 2 Parches del bombo 2
Bombo Aros del bombo 2 Bombo Aros del bombo 2
Ganchos de garra 16 Ganchos de garra 16
Pernos tensores del bombo (94 mm) 16 Pernos tensores del bombo (94 mm) 16
Espuelas del bombo 2 Espuelas del bombo 2
Casco del goliat 1 Casco del goliat 1
Parches del goliat 2 ) Parches del goliat 2
Goliat Aros del goliat 2 ((afg.‘%t Aros del goliat 2
Pernos tensores del goliat (48mm) 16 Pernos tensores del goliat (48mm) 16
Patas del goliat 3 Patas del goliat 3
Tom (grande) 1 Casco del goliat 1
Tom (pequefio) 1 Patas del Parches del goliat 2
Caja 1 goliat Aros del goliat 2
Soporte de los toms 1 (14) Pernos tensores del goliat (48 mm) 12
Llave de afinacién y manual 1 Patas del goliat 3
Tom (grande) 1
Tom (medianos) 1
Juego de 5 piezas (20"BD) \ qty Tom (pequefio) 1
Casco del bombo 1 Caja 1
Parches del bombo 2 Soporte de los toms 1
Bombo Aros del bombo 2 Fijacion de los toms 1
Ganchos de garra 16 Llave de afinacién y manual 1
Pernos tensores del bombo (94 mm) 16
Espuelas del bombo 2
Casco del goliat 1
Parches del goliat 2
Goliat Aros del goliat 2
Pernos tensores del goliat (48mm) 12
Patas del goliat 3
Tom (grande) 1
Tom (pequefio) 1
Caja 1
Soporte de los toms 1
Llave de afinaciéon y manual 1




1. Ensamblaje del bombo
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1-1. Montaje de los parches y los aros
Los pernos tensores y los ganchos de garra se incluyen
en la caja de piezas.

Como se muestra en la Fig. 1-1A, pase el perno tensor
a través del gancho de garra, y después coloque el
gancho de garra en el aro para ensamblarlo.

IMPORTANTE

Cuando fije el parche al casco, no lo apriete en un solo lu-

gar. En vez de ello, apriete primero ligeramente cada perno

con los dedos, y después apriete uniformemente el parche
en el orden diagonal mostrado en la Fig. 1-1B con la llave
de afinacion.

*Si lo desea, haga un orificio acustico en el parche delan-
tero del bombo para conseguir un sonido claro con un
ataque contundente. El orificio acustico permite que el
aire escape del bombo cuando se toca, lo que disminuye
el rebote del parche del lado del golpeador. En general,
se corta un orificio con un didmetro de 130 ~ 150 mm (5
~ 6 pulgadas) ligeramente por debajo y a la izquierda o a
la derecha del centro del parche del bombo.

* Ademas, si se coloca una manta o sordina dentro del
bombo, el sostenido se acortara, y el sonido sera grande
y apretado, un sonido de bombo muy comun.

1-2. Instalacion de los soportes de las espuelas
@ Ajuste del angulo y la longitud.

Las espuelas del bombo se incluyen en la caja de
piezas.

Fije la espuela al soporte de la espuela y coloque el
bombo en posicion vertical. Como se muestra en la Fig.
1-2A, aflojando el perno de cabeza cuadrada se puede
ajustar la altura de la espuela. Cuando ajuste la altura
de las espuelas, utilice las marcas de cada ménsula
de espuela para colocar las espuelas en posiciones
coincidentes. Aflojar la tuerca en T permite que las
espuelas del bombo se fijen de acuerdo con la posicion (A).
Cuando ajuste la altura del bombo, asegurese de que
la palma de su mano quepa entre el piso y la parte
inferior del aro del lado resonante a fin de obtener un
buen sonido.

@ Ajuste de los clavos
Como se muestra en la Fig. 1-2A, se puede utilizar una

punta de caucho o un clavo en la punta de la espuela.
Las espigas pueden utilizarse cuando la bateria se
coloque sobre una alfombra o moqueta, y las puntas de
caucho cuando se coloque sobre una superficie dura.
La posicion de la punta de caucho se puede asegurar
apretando la contratuerca.

15
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IMPORTANTE

* Si se utiliza las puntas de clavo, el suelo debajo de la al-
fombra o moqueta puede resultar dafiado. Cuando el piso
no deba dafarse, utilice la punta de caucho, y asegurese
de que el clavo no sobresalga de la punta de caucho.

2. Instalacion de los toms y el soporte de los toms -

Parche del lado del
golpeador

Tuerca de
orejeta

tensor

/(\ Anillo de caucho

\ Unidad del

Seccion del
A R\

soporte

brazo

golpeador

Perno tensor
Anillo de caucho

2-1. Sistema de montura

Para maximizar la resonancia del casco, los toms utili-
zan un sistema de montura externa en lugar de fijar un
soporte de montaje directamente al casco.

@ Sistema de montura en estrella
El sistema de montura en estrella se fija al casco

mediante los pernos tensores. Cuando sustituya el
parche del lado del golpeador, preste atencion a los
puntos siguientes para retirarlo correctamente.

* Afloje todos los pernos tensores y retire el parche.
Mientras retire los pernos tensores, aseglrese de
sujetar la montura en estrella, ya que podria caerse y
causar dafios en el casco del tom.

* Mientras sigue sujetando la montura en estrella,
coloque los anillos de caucho en las orejetas del tom.

* Coloque el nuevo parche en el tom, y pase los
pernos tensores a través del aro y después a través
de los anillos de caucho de la montura en estrella, y
finalmente en las orejetas como se muestra en la Fig.
2-1A.

* Apriete los pernos tensores en el orden de afinacion
adecuado.

La posicion de la tuerca en T en el soporte de la
montura en estrella puede ajustarse. Cuando se
coloquen dos toms en el soporte para doble tom, las
tuercas en T deberan colocarse hacia afuera como se
muestra en la Fig. 2-1B.



C orazadera con 2-2. Soporte de los toms
Con el juego de 5 piezas o 7 pieza se incluye un
soporte para doble tom (Fig. 2-2A), y con el juego de
4 piezas se incluye un soporte para un solo tom (Fig.

Varillaen L ﬁ

2-2B).
D: Tuercaen T * Afloje el perno en T A de la base del soporte de los
A:PernoenT toms y fije dicho soporte al bombo.
En este momento, afloje los pernos de cabeza
B: Abrazadera con .
memoria cuadrada de la abrazadera con memoria By C.

* Fije los toms a la varilla en L, afloje la tuerca en T D,
ajuste los toms al angulo deseado y vuelva a apretar
la tuerca en T D para asegurar los toms en su lugar.

*Una vez determinada la altura y la posiciéon de los
toms, coloque las abrazaderas con memoria en su
lugar y apriete los pernos de cabeza cuadrada en las
abrazaderas con memoria By C.

Varillaen L

C: Abrazadera con memoria

D: Tuercaen T

IMPORTANT

* Al ajustar el angulo de un tom, asegurese de sujetarlo
firmemente una mano y de aflojar la tuerca en T con
la otra. Si no lo sujeta firmemente una mano, el tom
puede caer y lesionar dedos o rascar la superficie del

bombo.
A:PernoenT {
/ [y : * Durante un uso prolongado, si el angulo de un tom
B: Abrazadera con memoria NN cambia con la tuerca en T bien apretada, retire el

tom de la barra, afloje la tuerca en T y aplique una
pequefa cantidad de grasa comercial al perno. Esto
puede restablecer la funcion adecuada del soporte de
Varilla de rétula (¢ 10,5 mm) los toms.

Tuercaen T

2-3. Fijacion de los toms

El juego de Superstar Classic de 7 piezas viene con una

abrazadera MC69 (Fig. 2-3A) que permite fijar toms a

un soporte de plato.

* La posicion de la varilla de rétula se puede cambiar
dependiendo de la direccién en la que se coloquen
los toms en el soporte del plato.

La varilla de rétula se puede quitar aflojando la tuerca
en Ty abriendo la abrazadera.

* Cuando utilice la posiciéon izquierda o derecha,
coloque la varilla de rétula de modo que quede en el
lado opuesto de la tuerca en T como se muestra en la
Fig. 2-3B.

¢ 15.9 ~28.6mm
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3. Ensamblaje e instalacion del goliat

Aro Perno tensor

i/

T \*\ T\ Arandela
Parche ) N

i, Ménsula para
pata

Pata del goliat
Parche

3-1. Ensamblaje del goliat

Utilizando la llave de afinacién, afloje los pernos
tensores y retire los dos aros que estan fijados al
casco del goliat. Guarde los pernos tensores en un
lugar seguro, ya que se utilizaran mas tarde al volver a
colocar el parche.

A continuacion, al igual que con el bombo, coloque
el parche y el aro en el casco en el orden exacto que
se muestra en la Fig. 3- 1, y después apriete el parche
en el casco. Los parches del lado del golpeador y
del lado resonante son diferentes, asi que asegurese
de comprobar las marcas del parche del goliat
ensamblado. Los pernos tensores para el goliat se
incluyen en la caja de piezas.

3-2. Instalacion del goliat

* Fije las tres patas del goliat a cada ménsula de pata.
Asegurese de desplegar las patas alejandolas del
casco del goliat para lograr la maxima estabilidad del
mismo.

* Cuando coloque el goliat, hagalo situando una pata
cerca del pedal del bombo. Después, ajuste el goliat
a la misma altura o ligeramente mas bajo que la
caja. Es habitual inclinar el goliat ligeramente hacia
dentro, hacia el baterista, para conseguir una posicion
cémoda para tocar.

Si una pieza esta desgastada o dafiada, puede
sustituirse.

Hay un catalogo de piezas disponible en el sitio web
oficial de TAMA (https://www.tama.com).

Este manual de ensamblaje esta actualizado a partir de
abril de 2022
Tenga en cuenta que las especificaciones estan sujetas
a cambios sin previo aviso debido a mejoras del
producto.
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